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附表8（CNAS-CI01-A002：2018）：
检验机构质量文件与认可准则自我核查对照表

本核查对照表基于CNAS-CI01-A002:2018版编制。准则的介绍条款2、3在本表中省略。
	条 款
	内    容
	自查

结果（Y/N）
	对应的质量手册、程序文件章节条款

	1 范围

	1
	从事国家有关法律、法规规定的电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内车辆检验活动（监督检验、定期检验和型式试验）的检验机构，应具备相应资格，满足国家有关法规的要求。
	
	

	4 通用要求

	4.1公正性和独立性

	4.1.6
	电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内车辆检验机构不得从事被检验项目的生产和销售，不得进行推荐或者监制与被检验项目相关的产品等影响公正性的活动。
	
	

	5 结构要求

	5.1 行政管理要求

	5.1.1
	从事电梯、客运索道、大型游乐设施检验活动的检验机构应当是A 类检验机构，从事起重机械、厂内车辆检验活动的检验机构应当是A 类或B 类检验机构，检验机构或其母体组织应当是能够独立承担民事责任的法人实体，能够独立公正地开展检验工作。
	
	

	5.1.4
	检验机构具有承担相应的检验责任过失的赔偿能力。
	
	

	5.2 组织和管理

	5.2.2
	注：检验机构应当参加CNAS公布的电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内车辆检验项目的能力验证活动，尽可能参加检验机构间的比对活动，寻求在检验人员技术水平和经验、装备能力、检验技术方法等方面的改进，增强对其检验结果的信心。
	
	

	5.2.5
	检验机构技术负责人应当具有检验师及以上持证资格，熟悉业务，具有适应岗位需要的政策水平和组织能力。对大型检验机构可以设立专业技术负责人，但专业技术负责人应当至少取得该专业检验师及以上资格。
	
	

	6 资源要求

	6.1人员

	6.1.2
	检验机构中从事管理和检验的人员应当是全职签约人员，检验人员从事检验工作，必须在检验机构执业，但不得同时在两个以上检验机构中执业。
	
	

	6.1.3
	从事电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内车辆检验工作的人员应当取得相应的检验、检测资格证书。检验机构应当对检验人员，特别是出具综合检验结论或对检验结论作出解释的检验人员的专业技术能力和检验工作质量进行定期统计、评价，并将其作为检验人员胜任相应岗位、工作的依据。
对被检验样品进行无损检验时，实施检验人员和检验报告、检验证书批准人员应满足下列条件：
a) 应具有无损检测技术的专门知识和经验；
b) 具有相应检测方法的Ⅱ级人员资格。
	
	

	6.1.8
	检验机构应有文件化的对检验人员监督的程序、内容、方式、周期以及监督结果使用的要求，并且明确监督人员的任职要求及其职责和权力。
	
	

	6.3 分包

	6.3.1
	检验机构不得将所承担电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内车辆的检验工作分包给其他检验机构。无损检测等专项检测项目可以分包，但分包方应具备相应检验资格。
	
	

	7 过程要求

	7.1检验方法和程序

	7.1.1
	检验机构应当按其开展的检验活动制定检验指导书，尤其是应当明确检验结论的判断准则。
	
	

	7.1.3
	当检验机构使用非标准的检验方法或程序时应形成完整的文件并告知受检方。
	
	

	7.1.9
	检验机构应当建立检验安全管理程序，对危及检验人员及设备安全的危险源进行辨识，评价其风险，制定相应防范措施和应急预案，并让检验人员知晓。
	
	

	7.3 检验记录

	7.3.1
	检验记录应长期保存直至被检验样品停止使用或报废。
	
	

	7.4 检验报告和检验证书

	7.4.1
	对判定为不合格的被检验样品，检验机构应将检验结果报当地特种设备安全监察机构，以确保及时采取安全监察措施。
	
	

	7.4.2
	如果客户要求得到检验结果的现场报告时，检验工作应由有资格签字的检验人员完成。
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